4、达濠市政——专利
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	1
	一种水下渣石抽吸装置
	发明
	200910039592.7
	2009.5.19
	初步审查合格（2009年7月17日发文）
	    本发明公开了一种水下渣石抽吸装置，其包括导管、风管和气室，所述导管包括上导管和下导管，所述上导管可连通地连接于所述下导管，所述气室为中空结构，且所述气室上开有对称两个进风口，所述风管与所述气室对称相连通至空气压缩机，所述下导管上开有多个气孔，所述下导管贯穿所述气室且与所述气室固定连接，所述气孔位于所述气室内，所述气室通过所述气孔与所述下导管连通。本发明所述的一种水下渣石抽吸装置通过高压高速气体从气室压入导管，在导管内形成气水混合物，利用导管内外介质密度差产生的压力差吸附导管口附近的石块，使石块沿着导管上升，达到快速高效地清理坍塌桩基孔的目的。一方面，解决了水中打捞脱落钻头难的问题，促进了工程进度，另一方面，降低了建筑施工现场的风险性，提高了安全性。

	2
	拱桥加固工作平台的搭设方法
	发明
	200910039883.6
	2009.6.1
	初步审查合格（2009年8月14日发文）
	    本发明公开了一种拱桥加固工作平台的搭设方法，其步骤如下：⑴将优质竿对接，连成纵向支撑架；⑵使用棕绳将所述纵向支撑架呈阶梯状固定在拱桥栏杆柱下方；⑶在所述同阶的纵向支撑架上每隔一定距离设置一横向支撑架；⑷分别在同阶和相邻高低阶间的纵向支撑架上铺设竹跳板；⑸利用棕绳固定纵向支撑架两侧以稳定工作平台。采用本发明的方法搭设工作平台，使用原材料简单，操作简便，施工周期短，可多次周转使用；能够确保桥下通航和交通，占用空间小，容易被推广使用；此结构形式安全可靠，可以根据现场情况随时增加固定点，能确保安全。

	3
	一种用于地下建筑的地线装置及其铺设方法
	发明
	200910040510.0
	2009.6.24
	已受理
	    本发明实施例公开了一种用于地下建筑的地线装置，包括国际镀锌钢管、导线、绝缘填充物，所述导线穿入所述国标镀锌钢管，所述绝缘填充物填充在所述国标镀锌钢管与所述导线之间，隔离绝缘所述国标镀锌钢管与所述导线。本发明的地线装置在导线外套接一国标镀锌钢管，固定地线装置再进行土建施工时不会损坏导线，不仅能保护导线免受损坏同时还增加了土建施工的灵活性；在国标镀锌钢管与导线之间填充绝缘填充物使国标镀锌钢管与导线隔离绝缘，因此导线能与地下结构底板的钢筋网隔离绝缘，不会产生漏电现象；国标镀锌钢管与绝缘填充物的双重保护使导线与地下水隔离，从而地下水不会渗入国标镀锌钢管内与导线接触而腐蚀导线，提高了地线装置的使用寿命。本发明的实施例同时还公开了一种用于地下建筑的地线装置的铺设方法。

	4
	一种桥梁临时支座
	实用新型
	200920056857.X
	2009.5.19
	已受理
	本实用新型公开了一种桥梁临时支座，所述桥梁临时支座包括砂箱上盖，砂箱主体和插销，所述砂箱主体具有四边壁和底部，所述四边壁突设于所述底部上，所述四边壁之间形成容置空间，所述上盖可上下滑动地设于所述容置空间，一所述边壁的一端上开有插销孔，所述插销可滑动地穿设于所述插销孔，在邻近所述插销孔的另一边壁上开有通槽；当所述插销穿入所述插销孔时，所述插销遮挡所述通槽。所述临时支座制作工序简单，安装拆卸方便，可重复利用，支承力强，具有较高使用价值和环保价值。
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	5
	一种多顶同步联动桥梁顶升装置
	实用新型
	200920056858.4
	2009.5.19
	已受理
	    本实用新型公开了一种多顶同步联动桥梁顶升装置，包括油泵、高压分流阀、高压油管和千斤顶，所述油泵通过高压油管与所述高压分流阀相连；所述千斤顶为两个以上，所述千斤顶通过所述高压分流阀并联，由所述油泵统一供油。所述千斤顶为自锁千斤顶。该多顶同步联动桥梁顶升装置结构不复杂，操作工艺简单，推广应用难度小。

	6
	一种电动葫芦门式起重机的吊装装置
	实用新型
	200920056859.9
	2009.5.19
	已受理
	    本实用新型公开一种电动葫芦门式起重机的吊装装置，包括电动葫芦组件和吊具，所述电动葫芦组件包括两电动葫芦和一连接所述两电动葫芦的小车，所述小车上设有第一滑轮，所述吊具两侧上分别设有第二滑轮和第三滑轮，一刚性绳先后绕过所述第二滑轮、第一滑轮和第三滑轮并将两端分别固定于所述两电动葫芦的吊钩上。本实用新型吊装装置通过一刚性绳同时连接两电动葫芦、吊具以及小车，形成一个滑轮定点和两个活动吊点，多个支撑点可提高吊装装置的吊装量，两个活动吊点可同步地升降和横移，保证了吊具运动过程的平稳性。该吊装装置吊装量大、吊装过程平稳，且适用范围较广，尤其适用于吊装公路或桥梁工程中的空心板梁等大平面的重物构件。

	7
	一种跨墩门架
	实用新型
	200920056860.1
	2009.5.19
	已受理
	本实用新型公开了一种跨墩门架，所述跨墩门架包括门架立柱和基部，所述门架立柱安装在所述基部上，其中，还包括吊升机构，所述吊升机构包括至少两支撑杆与吊绳，所述支撑杆的一端均可旋转地连接于所述门架立柱且设置在同一水平面上，另一端与所述吊绳的一端固定连接且连接处设置有倒链葫芦，所述吊绳的另一端与所述门架立柱固定连接且位于所述支撑杆的上方。在原有的跨墩门架基础上加装吊升机构，所述倒链葫芦依靠吊绳与支撑杆的支撑力，起吊钢架桥，使得过往的船只能顺利地通过，从而实现以较为简单的桥梁施工设备，高效地完成桥梁架设工程。

	8
	一种自流式常压生活锅炉
	实用新型
	200920057577.0
	2009.6.1
	已受理
	    本实用新型公开了一种自流式常压生活锅炉，包括炉体、炉膛及烟囱管，所述炉体一侧开有与所述炉膛连通的进水口、出水口及具有加燃料门的加燃料口，所述炉膛与所述烟囱管连通，所述炉膛内置于所述炉体内，其中，所述炉体呈中空结构，所述中空结构形成蓄水区，所述炉膛距离所述蓄水区底部一定距离设置于所述蓄水区下方，所述炉膛呈环形结构，呈环形结构的炉膛包括燃烧区及引烟区，所述炉膛的燃烧区与所述炉体的加燃料口连通，所述烟囱管穿过所述蓄水区且与所述引烟区连通。所述自流式常压生活锅炉结构简单，成本低，采用烟管传热方式，传热面积大，热利用率高安全性较好，节能且能减少污染物排放。


